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卫生洁具除注明外,详设施。

防火卷帘选用背火面温升作耐火极限判定条件.满足高规第5.4.5条及其他相关要求.

门垛除注明.贴柱边及居中外,其余为自内墙出   。360

风井送.排风口详设施.结施。

强电管井
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客梯(1000公斤,1.75米/秒)

基坑-1.600

提升机(600公斤,1米/秒)

下3步上3步

排水详设施

下12%
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花池

病床梯(1600公斤,1.5米/秒)

花台
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圆心距26轴31920.

5

施工图

建  施

一 层 平 面

门 诊 楼

江苏省丹阳市人民医院

MQ13

基坑-1.600

病床梯(1600公斤,1.5米/秒)

不锈钢栏杆,

下 上

导医台,详装修

详建施16

圆心15轴以西4450mm,A轴以南13400mm圆心12轴以东240mm,A轴以南13400mm

设备入口

板顶

排风口500*800(h),口底标高0.300

设备地沟1200*1200(h)

下1/12

下

板顶 进风井,板顶
排风井,板顶

大厅绿化,详装修

花台

花台

耐火极限>3小时
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耐火极限>3小时
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耐火极限>3小时

内加通风遮光窗
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内加通风遮光窗
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内加通风遮光窗

L90J902

内加通风遮光窗

L90J902

透视

内加通风遮光窗

L90J902

拍片
拍片

内加通风遮光窗

L90J902

耐火极限>3小时

耐火极限>3小时
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内加不锈钢护栏900高

内砌轻质墙900高

内加不锈钢护栏900高

内砌轻质墙900高
外涂浅灰色涂料

内加不锈钢护栏900高

内加不锈钢护栏900高

内加不锈钢护栏900高

内加不锈钢护栏900高

花岗石台阶

花岗条石坡道

LJ105花台,参

厕所隔断,参苏J9506
选成品

拖布池,参苏J9506

残疾人坡道,参L96J006

花池,参98J9
H=200

LJ105花台,参

拖布池,参苏J9506

护士站,详装修

分诊台,详装修

内砌120墙900高
外涂浅灰色涂料

苏J9505参

花岗石台阶

花岗石台阶

花岗石台阶

花岗石台阶

花岗石台阶

花岗条石坡道

放射科地沟.吊轨待确定设备型号及安装位置后，另行设计。

男厕

女厕

女厕男厕

防火卷帘与梁底300空,不燃材料封堵
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排风井

圆弧转折处

圆心

小力度弹簧门


