[bookmark: _Toc873][bookmark: _Toc14336]丹阳市人民医院病床采购需求
1. 项目基本情况
1.1. 项目名称：丹阳市人民医院病床采购项目。
1.2. 采购编号：DRY-CG-2024043。
1.3. 采购控制价（最高限价），如下表：
	序号
	名称
	单位
	规格
	数量

	1
	常规病床
	台
	长2130*宽980*高500mm
	12

	2
	骨科病床
	台
	[bookmark: _GoBack]外包2160*980mm(长*宽)，床面板离地高度500mm
	7

	3
	儿科病床
	台
	长1850*宽900*高500mm
	2



本项目是否接受联合体： 不接受。
1.5 本项目采购方式：☑询价，发布公告：丹阳市人民医院门户网站、丹阳市人民医院OA网站。
1.6 本次采购确定的成交供应商数量：1 名。
2. [bookmark: _Toc3661][bookmark: _Toc18756]报名时间及地点
2.1. 报名时间：2024年9月27日至2024年10月8 日(节假日除外）。上午8:00-11:00 下午2:00-5:00；
2.2. 报名地点：丹阳市人民医院采购中心（丹阳市西二环路教育印刷厂三楼）；
2.3. 联系人：杨先生；
2.4. 联系电话：0511-86553123、15189172512。
3. [bookmark: _Toc1103][bookmark: _Toc25669]资质要求
3.1. 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
3.1.1. 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
3.1.2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供资格承诺函）。
3.1.3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资格承诺函）。
3.1.4. 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况（提供资格承诺函）。
3.2. 本项目特定的资格要求：无
4. [bookmark: _Toc28068][bookmark: _Toc24671]技术要求
4.1. 常规病床
4.1.1. 规格:长2130*宽980*高500mm。
4.1.2. 材料
4.1.2.1. 床架材质及厚度：采用优质碳钢型材，床架方管规格30*70*1.5mm，床脚方管为40*40*1.5mm;
4.1.2.2. 床头尾采用ABS工程材料一次成型;
4.1.2.3. 床面:“ST14”延伸材一次模压冲孔床面;床面宽度840mm，厚度:1.2mm，床板分为四块，四块具体尺寸:675/215/350/538mm;床面上有弧形格挡防止床垫滑动，床面两侧成弧形上翘，需在病人下床后，床垫能自然腾起，增强通风透气功能，防止床垫潮湿;床面上下有加强筋，在病员上床、翻身及床面升降过程中床面无响声，坚固牢靠;
4.1.2.4. 脚轮:采用带盒双轴承设计，为Ф125聚胺脂万向轮,使用灵活无噪音，稳定性好，全带刹车:
4.1.2.5. 摇把采用ABS工程材料一次成型，固定式设计。
4.1.3. 功能配置
4.1.3.1. 手动两摇，背部0--75度,腿部0--45度;
4.1.3.2. 丝杆具有过盈保护功能，内有适量黄油，当背部或腿部上升(下降)至极限位置时,继续摇手柄,背部或腿部不动作;并且需要封闭处理，无灰尘进；
4.1.3.3. 护栏:五档铝合金护栏，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，要带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志;
4.1.3.4. 餐桌:采用翻板式餐桌，ABS餐桌面，餐桌架用Ф19*2.0mm优质碳钢圆管做支架，易清洗，耐磨损;配气压装置，起到缓冲作用，防止餐桌放下时撞击床框太猛烈而造成损伤，并且陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理;
4.1.3.5. 床头尾可轻松装卸,并具有锁定装置，床尾外侧可配备透明塑料床头牌;
4.1.3.6. 床下配有放物架，尺寸为:800*350mm，鞋架主材为19*1.5mm，中间圆管尺寸为:Ф13*1.0mm;
4.1.3.7. 床头尾配备4只输液架插孔;
4.1.3.8. 床身两侧各配2只引流钩；
4.1.3.9. 碳钢表面处理:静电喷涂,喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和9钝化处理，喷涂凝固度达50kg敲击力，十年内不起壳、生锈，喷塑色彩与病房整体协调。
4.2. 骨科病床
4.2.1. 功能要求：背部可弯曲，弯曲角度≥70度，两条腿可分别抬升弯曲，弯曲角度≥30度，具有头低脚高功能，倾斜≥10度
4.2.2. 主要尺寸：外包2160*980mm(长*宽)，床面板离地高度500mm。
4.2.3. 床头尾采用为ABS强化塑料，表面光滑，易擦拭，清洁方便；有符合人体工程学结构的把手；有暗藏自动锁定装置、稳定可靠。
4.2.4. 龙门架支撑架（4根）材质为铝合金八角管，龙门架上连杆（4根）材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：Φ38*1.8mm。龙门架支撑架离床面高度1500mm龙门架上部其中一根横连杆上（短）带有两个进行功能锻炼的拉手环，承重150KG，龙门架上部另一根横连杆上（短）带有骨盆牵引装置，个数1个，每个骨盆牵引装置配备滑轮数量1个，龙门架尾部带有腿部牵引架，腿部牵引架材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：38*1.8mm，腿部牵引架可上下移动，腿部牵引装置数量2个，可旋转调节及左右移动。
4.2.5. A3钢“ST14”延伸材一次模压冲孔床面，透气性好，牢固床面的作用；厚度：1.2mm，用新式铰链连接，床面上有弧形格挡防止床垫滑动；床面下有加强筋，在伤员上床、翻身及床面翻动过程中床面无响声，坚固牢靠。
4.2.6. 床脚为6个,其中4个带脚轮，静止牵引时6个床脚均着地，移动时4个脚轮着地。床脚方管材料为碳钢喷塑，床脚方管规格：40*40*1.2mm，脚轮豪华装饰盒5英寸静音脚轮，全带刹车。
4.2.7. 五档铝合金护栏尺寸，护栏材料为铝合金，护栏形式为折叠式。大型铝材（横档）规格：30*30 mm异型管，壁厚1.8mm，小型铝材（竖档）规格：19*19 mm异形管,壁厚1.5 mm.护栏上下支架为全套模具化铁件,配件锁件,使用方便,安全,并具有防夹手装置.
4.2.8. 摇手及丝杆：摇手用无缝钢管镀铬制成，拉下隐藏式。丝杆具有防尘套结构全封闭免维护，丝杆具有双向打滑限位功能，丝杆材料为45钢滚丝杆。
4.2.9. 鞋架：鞋架材料为碳钢喷塑材质。鞋架尺寸为：780*320mm（长*宽），鞋架方管10*20*1.0mm，中间圆管尺寸为，Φ10*1.0mm，中间圆管数量3根。鞋架可在床脚底盘上前后滑行。
4.3. 儿科病床
4.3.1. 规格：长1850*宽900*高500mm
4.3.2. 材料
4.3.2.1. 床架材质及厚度：全部采用优质碳钢型材，床架方管规格40*60*1.5mm；
4.3.2.2.  床头尾两根立柱为喷塑金属结构件，外套ABS塑料罩，床头扶手为Φ32*1.5mm碳钢圆管喷塑而成，床头中间挡板为优质中密度板（淡蓝色或淡绿色）上下加ABS塑料挤出条组装而成。设有安全防撞角，床头下端四角带PPR材料的凹凸式防撞胶；
4.3.2.3. 床面：A3钢“ST14”延伸材一次模压冲孔床面，床面上的凹痕处理起到美观视觉，透气性好，牢固床面的作用；厚度：1.0mm，用新式铰链连接，床面上有弧形格挡防止床垫滑动，并才病人下床后，床垫自然腾起；床面上下有加强筋，在伤员上床、翻身及床面翻动过程中床面无响声，坚固牢靠；
4.3.2.4. 脚轮：采用仿德国带盒双轴承设计，为Φ125聚胺脂万向轮,使用灵活无噪音稳定性更好，全带刹车；
4.3.2.5. 摇把采用ABS工程材料一次成型，固定式设计。
4.3.3. 功能配置
4.3.3.1. 手动两摇，背部0--75度,腿部0--45度；
4.3.3.2. 摇把采用固定式设计；丝杆具有过盈保护功能，内有适量黄油，当背部或腿部上升(下降)至极限位置时,继续摇手柄,背部或腿部不动作；并且需要封闭处理，无灰尘进入；
4.3.3.3. 护栏：护栏上横杆为标准铝合金型材制造，壁厚为1.7mm，中间竖杆由11支≥1mm厚无缝304不锈钢钢管支柱组成,下座隐藏倒置结构，护栏开关采用表面硬化处理铝合金材料，床栏高度≥430mm，有自锁功能。上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最底限度，要带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志；
4.3.3.4. 床头尾可轻松装卸,并具有锁定装置，床尾外侧可配备透明塑料床头牌；
4.3.3.5. 床下配有放物架，翻动式放物架，不用时可收起；
4.3.3.6. 床头尾配备4只输液架插孔；
4.3.3.7. 碳钢表面处理:静电喷涂,喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和钝化处理，喷涂凝固度达50kg敲击力，十年内不起壳、生锈，喷塑色彩与病房整体协调。
[image: 图片1]4.4 参考样式如下图（仅供参考，只需符合技术参数需求）：
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[image: ABS双摇床普通轮不带餐桌]儿童双摇病床技术参数




5. 样品要求：供应商需在标书中提供病床照片。若中标需提供样品试用。
6. 商务要求
6.1. 质保期限：1年。
6.2. 标的完成时间：合同签订之日起15天内完成。
6.3. 验收标准：	按技术参数要求验收
6.4. 付款方式	：标的完成通过终验后，3个月后支付货款。
7. [bookmark: _Toc10480][bookmark: _Toc7920]比选时间及地点
7.1. 比选时间：医院通知；
7.2. 比选地点：院内会议室；
7.3. 比选方式：最低价法；
7.4. 投标文件1式2份，开标时提供（格式参见第二部分）。
8. [bookmark: _Toc6963][bookmark: _Toc14655]投标人报名时提交材料
8.1. 营业执照复印件（复印件盖公章）；
8.2. 法人授权委托书及被授权人身份证复印件，法人参加报名的提供法人身份证复印件；


[bookmark: _Toc5584]丹阳市人民医院普通物资供货协议
甲方：丹阳市人民医院                  乙方：
为明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》及  丹阳市人民医院病床采购项目（编号  DRY-CG-2024043 ）采购结果，在甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
1. 经甲方同意，购进乙方以下产品：
	序号
	生产厂家
	品牌
	产品名称
	规格型号
	单位
	单价
	数量

	1
	
	
	常规病床
	长2130*宽980*高500mm
	台
	
	12

	2
	
	
	骨科病床
	外包2160*980mm(长*宽)，床面板离地高度500mm
	台
	
	7

	
	
	
	儿科病床
	长1850*宽900*高500mm
	台
	
	2


2. 产品质量标准：
2.1. 常规病床
2.1.1. 规格:长2130*宽980*高500mm。
2.1.2. 材料
2.1.2.1. 床架材质及厚度：采用优质碳钢型材，床架方管规格30*70*1.5mm，床脚方管为40*40*1.5mm;
2.1.2.2. 床头尾采用ABS工程材料一次成型;
2.1.2.3. 床面:“ST14”延伸材一次模压冲孔床面;床面宽度840mm，厚度:1.2mm，床板分为四块，四块具体尺寸:675/215/350/538mm;床面上有弧形格挡防止床垫滑动，床面两侧成弧形上翘，需在病人下床后，床垫能自然腾起，增强通风透气功能，防止床垫潮湿;床面上下有加强筋，在病员上床、翻身及床面升降过程中床面无响声，坚固牢靠;
2.1.2.4. 脚轮:采用带盒双轴承设计，为Ф125聚胺脂万向轮,使用灵活无噪音，稳定性好，全带刹车:
2.1.2.5. 摇把采用ABS工程材料一次成型，固定式设计。
2.1.3. 功能配置
2.1.3.1. 手动两摇，背部0--75度,腿部0--45度;
2.1.3.2. 丝杆具有过盈保护功能，内有适量黄油，当背部或腿部上升(下降)至极限位置时,继续摇手柄,背部或腿部不动作;并且需要封闭处理，无灰尘进；
2.1.3.3. 护栏:五档铝合金护栏，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，要带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志;
2.1.3.4. 餐桌:采用翻板式餐桌，ABS餐桌面，餐桌架用Ф19*2.0mm优质碳钢圆管做支架，易清洗，耐磨损;配气压装置，起到缓冲作用，防止餐桌放下时撞击床框太猛烈而造成损伤，并且陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理;
2.1.3.5. 床头尾可轻松装卸,并具有锁定装置，床尾外侧可配备透明塑料床头牌;
2.1.3.6. 床下配有放物架，尺寸为:800*350mm，鞋架主材为19*1.5mm，中间圆管尺寸为:Ф13*1.0mm;
2.1.3.7. 床头尾配备4只输液架插孔;
2.1.3.8. 床身两侧各配2只引流钩；
2.1.3.9. 碳钢表面处理:静电喷涂,喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和9钝化处理，喷涂凝固度达50kg敲击力，十年内不起壳、生锈，喷塑色彩与病房整体协调。
2.2. 骨科病床
2.2.1. 功能要求：背部可弯曲，弯曲角度≥70度，两条腿可分别抬升弯曲，弯曲角度≥30度，具有头低脚高功能，倾斜≥10度
2.2.2. 主要尺寸：外包2160*980mm(长*宽)，床面板离地高度500mm。
2.2.3. 床头尾采用为ABS强化塑料，表面光滑，易擦拭，清洁方便；有符合人体工程学结构的把手；有暗藏自动锁定装置、稳定可靠。
2.2.4. 龙门架支撑架（4根）材质为铝合金八角管，龙门架上连杆（4根）材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：Φ38*1.8mm。龙门架支撑架离床面高度1500mm龙门架上部其中一根横连杆上（短）带有两个进行功能锻炼的拉手环，承重150KG，龙门架上部另一根横连杆上（短）带有骨盆牵引装置，个数1个，每个骨盆牵引装置配备滑轮数量1个，龙门架尾部带有腿部牵引架，腿部牵引架材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：38*1.8mm，腿部牵引架可上下移动，腿部牵引装置数量2个，可旋转调节及左右移动。
2.2.5. A3钢“ST14”延伸材一次模压冲孔床面，透气性好，牢固床面的作用；厚度：1.2mm，用新式铰链连接，床面上有弧形格挡防止床垫滑动；床面下有加强筋，在伤员上床、翻身及床面翻动过程中床面无响声，坚固牢靠。
2.2.6. 床脚为6个,其中4个带脚轮，静止牵引时6个床脚均着地，移动时4个脚轮着地。床脚方管材料为碳钢喷塑，床脚方管规格：40*40*1.2mm，脚轮豪华装饰盒5英寸静音脚轮，全带刹车。
2.2.7. 五档铝合金护栏尺寸，护栏材料为铝合金，护栏形式为折叠式。大型铝材（横档）规格：30*30 mm异型管，壁厚1.8mm，小型铝材（竖档）规格：19*19 mm异形管,壁厚1.5 mm.护栏上下支架为全套模具化铁件,配件锁件,使用方便,安全,并具有防夹手装置.
2.2.8. 摇手及丝杆：摇手用无缝钢管镀铬制成，拉下隐藏式。丝杆具有防尘套结构全封闭免维护，丝杆具有双向打滑限位功能，丝杆材料为45钢滚丝杆。
2.2.9. 鞋架：鞋架材料为碳钢喷塑材质。鞋架尺寸为：780*320mm（长*宽），鞋架方管10*20*1.0mm，中间圆管尺寸为，Φ10*1.0mm，中间圆管数量3根。鞋架可在床脚底盘上前后滑行。
2.3. 儿科病床
2.3.1. 规格：长1850*宽900*高500mm
2.3.2. 材料
2.3.2.1. 床架材质及厚度：全部采用优质碳钢型材，床架方管规格40*60*1.5mm；
2.3.2.2. 床头尾两根立柱为喷塑金属结构件，外套ABS塑料罩，床头扶手为Φ32*1.5mm碳钢圆管喷塑而成，床头中间挡板为优质中密度板（淡蓝色或淡绿色）上下加ABS塑料挤出条组装而成。设有安全防撞角，床头下端四角带PPR材料的凹凸式防撞胶；
2.3.2.3. 床面：A3钢“ST14”延伸材一次模压冲孔床面，床面上的凹痕处理起到美观视觉，透气性好，牢固床面的作用；厚度：1.0mm，用新式铰链连接，床面上有弧形格挡防止床垫滑动，并才病人下床后，床垫自然腾起；床面上下有加强筋，在伤员上床、翻身及床面翻动过程中床面无响声，坚固牢靠；
2.3.2.4. 脚轮：采用仿德国带盒双轴承设计，为Φ125聚胺脂万向轮,使用灵活无噪音稳定性更好，全带刹车；
2.3.2.5. 摇把采用ABS工程材料一次成型，固定式设计。
2.3.3. 功能配置
2.3.3.1. 手动两摇，背部0--75度,腿部0--45度；
2.3.3.2. 摇把采用固定式设计；丝杆具有过盈保护功能，内有适量黄油，当背部或腿部上升(下降)至极限位置时,继续摇手柄,背部或腿部不动作；并且需要封闭处理，无灰尘进入；
2.3.3.3. 护栏：护栏上横杆为标准铝合金型材制造，壁厚为1.7mm，中间竖杆由11支≥1mm厚无缝304不锈钢钢管支柱组成,下座隐藏倒置结构，护栏开关采用表面硬化处理铝合金材料，床栏高度≥430mm，有自锁功能。上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最底限度，要带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志；
2.3.3.4. 床头尾可轻松装卸,并具有锁定装置，床尾外侧可配备透明塑料床头牌；
2.3.3.5. 床下配有放物架，翻动式放物架，不用时可收起；
2.3.3.6. 床头尾配备4只输液架插孔；
2.3.3.7. 碳钢表面处理:静电喷涂,喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和钝化处理，喷涂凝固度达50kg敲击力，十年内不起壳、生锈，喷塑色彩与病房整体协调。
2.4. 货物均需严格按照生产厂家的出厂标准，并符合国家相关法律法规及质量标准要求。乙方需向甲方提供该产品的相关证明材料，并保证相关材料合法、真实、完整有效，供甲方存档。
2.5. 乙方有义务向甲方有关专业人员免费提供产品服务支持、培训等事宜。
2.6. 因产品质量等原因引起的医患纠纷（无论期限），所有赔偿由乙方全部负责承担。
2.7. 质保期：1年
3. 货物交付：
3.1. 合同签订之日起15天内完成。
4. 付款方式：
4.1. 货物验收合格后，甲方于3个月后支付货款。
5. 下列甲方采购文件、乙方响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
(1)  甲方的采购文件；
(2)  乙方的响应文件；
(3)  乙方的服务承诺；
(4)  甲乙双方商定的其他文件等。
6. 其他：
6.1. 未尽事宜双方友好协商解决，并以书面文件作为补充附件，若双方产生纠纷且不能协商解决，由甲方所在地人民法院诉讼处理。
6.2. 本协议一式叁份，盖章签字生效，甲方贰份，乙方壹份，具有同等效力。
6.3. 乙方指定      （电话：   微信号：  QQ号：     邮箱：  ）与甲方进行工作联系，就本合同相关内容向甲方做出的认可、接受、承诺等一切意思表示乙方均予以认可。

甲方：丹阳市人民医院                   乙方：
单位地址：丹阳市新民西路2号           单位地址：                                                                           
电话号码：0511-86553047                电话号码：
法人委托人签字：                       法人委托人签字：



法人代表签字：                         法人代表签字：
                                      
日期：     年    月    日              日期：       年     月     日


第二部分 比选响应文件（格式如下）

[bookmark: _Toc16822][bookmark: _Toc12859]丹阳市人民医院病床采购项目





[bookmark: _Toc22247][bookmark: _Toc24315]（编号：   DRY-CG-2024043 ）

[bookmark: _Toc14491][bookmark: _Toc29846]投 标 人（盖章）：

[bookmark: _Toc6581][bookmark: _Toc27992]日    期：



[bookmark: _Toc9147]




[bookmark: _Toc554][bookmark: _Toc22545]比选文件目录


1、 投 标 函
2、 开标一览表
3、 分项报价表
4、 法定代表人身份证明书
5、 法定代表人授权委托书
6、 资格审查资料
7、 技术要求响应偏离表
8、 商务响应偏离表


1、 [bookmark: _Toc29490]投 标 函
丹阳市人民医院: 
1．我方己仔细研究了丹阳市人民医院病床采购项目采购文件的全部内容，愿意以          作为报价，并将按比选文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。
2.我方承诺在比选文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.如果我方中标，将派出          （姓名）作为本工程的项目负责人。

4.如我方中标：
(l）我方承诺在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同。
(2）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守比选文件中对投标供应商的所有规定。
5.（其他补充说明                               ）。

 
                         投标供应商(公章)：  
            
法人代表或授权委托人（签字或印章）：  

  日期：               













                
2、 [bookmark: _Toc26951]开标一览表（格式）

	采购单位：丹阳市人民医院

	项目名称：丹阳市人民医院病床采购项目

	投标供应商（盖章）

	法定代表人或授权委托人签字
	
	联系电话
	

	报价
	

	供货期
	



备注：
1.本次比选要求提供的货物费用包含已支付或将支付的所有相关费用； 
2.供应商必须据实填具此表，应与响应文件的有关内容一致； 

3、 分项报价表
采购项目编号：DRY-CG-2024043
项目名称：丹阳市人民医院病床采购项目
投标供应商名称：
	序号
	名称
	规格（米）
	单位
	投标价

	1
	常规病床
	长2130*宽980*高500mm
	台
	

	2
	骨科病床
	外包2160*980mm(长*宽)，床面板离地高度500mm
	台
	

	3
	儿科病床
	长1850*宽900*高500mm
	台
	




备注：
1、投标人应当按照比选文件采购需求及相关报价要求填写。 
2、项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。 



供应商签章：__________________

日期：   年    月    日



4、 [bookmark: _Toc1153]法定代表人身份证明书
投 标 人：                                      
单位性质：                                      
地     址：                                      

成立时间：                                      

经营期限：                                      

姓     名：                     性     别：                       

年     龄：                     职     务：                     

系                    (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。

投标人：(盖公章)


日期：








5、 [bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc16817]法定代表人授权委托书
本人                  （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。


委托期限：                 
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投    标   人：（盖单位章）   

      
法定代表人：                    （签字）
身份证号码：                          
委托代理人：                    （签字）
身份证号码：                          
                 
  
日      期：

[bookmark: _Toc28085][bookmark: _Toc18040]
6、 [bookmark: _Toc1962]资格审查资料
供应商基本情况表
	供应商
名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	（万元）
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.本表后应附资质要求对应的相关证明材料复印件；2.无响应指标的应写明无。



[bookmark: _Toc15698]附：
（1） [bookmark: _Toc31248]独立承担民事责任的能力
营业执照加盖公章


（2） [bookmark: _Toc24349][bookmark: _Toc29012]资格承诺函
致：	丹阳市人民医院
我单位参与（项目名称）	（项目编号：	）项目的采购活动，现承诺如下：
1．我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2．我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3．我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4．我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：
 

说明：1．供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2．供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。





7、 [bookmark: _Toc24976]技术要求响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购文件规定的技术和服务要求
	投标文件响应的具体内容
	是否偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商：            （供应商公章）           
法人授权代表：            （签字或盖章）
                                         年     月     日
“采购文件规定的技术和服务要求”应与投标文件中采购需求的“技术和服务要求”的内容保持一致。
投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足采购文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
“备注”处可填写偏离情况的说明。
8、 [bookmark: _Toc22814]商务响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购文件规定的商务条件
	投标文件响应的具体内容
	是否偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商：            （供应商公章）  
         
法人授权代表：            （签字或盖章）
                                         年     月     日
1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与采购文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。
2.	投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足比选文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
[bookmark: _Toc30556]4. “备注”处可填写偏离情况的说明。
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